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Wild-teodolieten 



Wild TO. Een kompakte en 
lichte boussole-teodoliet voor 
boussole-metingen, metingen 
in bossen, verkennings- 
metingen en aanvullende 
metingen bij luchtkaartering. 
Ook voor gebruik bij bouw¬ 
werken. Kan als boussole- 
instrument èn als teodoliet 
worden gebruikt. Door 
middel van een hefboom wordt 



Precisie-instrumenten voor 
velerlei doeleinden. In onze 
uitgebreide sortering vindt u 
zeker een instrument dat 
speciaal voor uw werkzaam¬ 
heden geschikt is. 

Kenmerken van de Wild- 
instrumenten: 

Solide konstruktie 
Betrouwbare justering 
Eenvoudig te hanteren 
Snel af te lezen vanuit één 
standplaats 

Randen verdeeld in 360° of 
400 8 . 


Gaarne zenden wij u prospek- 
tussen van elk instrument 
afzonderlijk toe. 


TO 

de boussole-rand opgelicht 
waardoor de lagering van 
deze rand tegen beschadiging 
wordt beschermd. 
Koïncidentie-aflezing van twee 
diametrale randstrepen 
waardoor excentriciteits- 
fouten worden geëlimineerd. 


De praktische verpakking 
van Wild-teodolieten 

De verpakking van de Wild- 
teodolieten is zo ontworpen, 
dat de precisie niet door 
regen, stof en stoten ver¬ 
stoord kan worden. De ver¬ 
pakking bestaat uit een 
metalen grondplaat en huls. 
Gemakkelijk te transporteren. 



Wild T1A-E Als Tl A, maar 
met rechtopstaand beeld. 
Vergemakkelijkt de waar¬ 
neming voor personen die het 
instrument slechts zelden 
moeten gebruiken en niet 
gewend zijn aan het omge¬ 
keerde beeld. Ook van belang 
indien de waarnemer aan¬ 
wijzingen moet geven (b.v. 
bij 'inzichten’). 
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Wild T1-A Repetitie- 
teodoliet voor alle soorten 
topografische werkzaamheden, 
tachymetrie, veelhoeksmeting 
en triangulatie van lagere orde. 
Een eenvoudige vloeistof- 
kompensator zorgt voor 
automatische horizontaal- 
stelling van de index van de 
vertikale rand. Aflezing van de 
rand door middel van optische 
mikrometer. De beide randen 
en het schaaltje van de mikro¬ 
meter zijn gelijktijdig zicht¬ 
baar in de afleesmikroskoop. 
Ingebouwd optisch lood. De 
teodoliet kan uit het onder¬ 
stel worden genomen voor 
toepassing van geleide 
centrering. 

Ruime sortering toebehoren 


T1-A 



Aflezing d.m.v. instelling 
van een dubbele streep 

Door draaien aan een mikro- 
meterknop wordt een streep 
van de rand midden tussen 
twee evenwijdige index- 
strepen gesteld. Het getal 
bij deze randstreep geeft het 
aantal graden aan, terwijl op 
de mikrometerschaal tot op 5" 
resp. 10 cc geschat kan worden. 
Voorbeeld: 122, 360 cc . 
























































Wild T16-E Als T16, maar 
met rechtopstaand beeld. 
Hierdoor wordt het richten, 
het aflezen van een baak en het 
uitbakenen vergemakkelijkt. 

Wild Tl60 Tl6 zonder 
vertikale rand. Is economisch 
in het gebruik bij werkzaam¬ 
heden waarbij het meten van 
de vertikale hoeken niet nodig 
is, zoals bij het uitbakenen en 
voor het meten van horizontale 
hoeken; f600,- goedkoper! 



Wild T16 Tachymeter 
teodoliet voor topografische 
werkzaamheden en veelhoeks- 
metingen. Wegens gesloten 
bouw in het biezonder 
geschikt voor metingen in de 
mijnbouw en bij bouwwerken. 
Ook ongeoefende waarnemers 
kunnen met dit instrument 
spoedig werken. Hefboom 
voor het snel oriënteren van 
de horizontale rand. Licht¬ 
sterke schaalmikroskoop voor 
het aflezen van de randen. 
Ingebouwd optisch lood. 
Ingebouwde bedrading voor 
elektrische verlichting. 
Mogelijkheid van toepassing 
van geleide centrering. 

Ruime sortering toebehoren. 


Tl 6 

Aflezing schaalmikroskoop 

Aflezing zeer eenvoudig en 
snel. De (becijferde) rand- 
streep die in de schaal ver¬ 
schijnt, dient als index voor 
het aflezen van de minuten en 
het schatten van de tiende- 
delen van minuten. 


Voorbeeld: 

Vertikale rand 94,175 g 
Horizontale rand 192,047 g 





Wild T2 Un iversele teodoliet 
voor driehoeksmeting, 
veelhoeksmeting, tachymetrie, 
astronomische plaats¬ 
bepaling, afstandsmeting en 
voor metingen in de industrie. 
Omkeerprisma voor het 
aflezen van de horizontale 
of vertikale rand. Koïncidentie- 
instelling van twee diametrale 
randstrepen door middel van 
een mikrometerknop. 
Ingebouwde bedrading voor 
elektrische verlichting. 

Zeer betrouwbaar, ook bij 
extreme temperaturen. 
Mogelijkheid van toepassing 
van geleide centrering. Ook 
in kombinatie met de T16. 
Velerlei toebehoren voor 
astronomische waarnemingen, 
afstandsmetingen en bie- 
ndere werkzaamheden. 


m 




Koïncidentie-aflezing De 

strepen van de beide beelden 
van de rand worden in eikaars 
verlengde geplaatst. Het 
i rechtopstaande getal bij of 
links van de indexstreep in 
het midden van het beeld 
geeft het aantal graden aan; 
het aantal tientallen minuten 
J wordt bepaald door het 


aantal intervallen tussen de 
randstreep bij het afgelezen 
getal en de over 180° of 200 g 
verschoven randstreep. De 
minuten en sekonden worden 
op de mikrometerschaal 
afgelezen. Een dergelijke 
wijze van aflezen is toegepast 
bij de teodolieten TO, T2, T3 
en T4 






Wild T2-E Als T2, maar met 
kijker met rechtopstaand 
beeld. 


Wild T210 Als T2, maar 
zonder vertikale rand. Voor 
metingen waarbij alleen 
hoeken in het horizontale 
vlak nodig zijn o.a bij 
afstandsmeting met de 
invarbasisbaak. 










































Toebehoren bij de Wild 
teodolieten Tl A, T16 en T2 


De toepassingsmogelijkheden 
van de teodolieten worden 
door onze uitgebreide 
sortering toebehoren belar 
rijk vergroot. 

Onderstaande tabel geeft u 
een overzicht. 


Toebehoren voor het objectief 
lï T1A T16 Ê 

t_ 


Nauwkeurigheidsafstandmeter DM1 


90-objektiefprisma 


Meridiaanzoeker 


Prisma-astrolabium (alleen voor noordelijk halfrond) 


Zonneprisma van Prof. Roelofs 


Wild T3 Precisie-teodoliet 
voor triangulatie van de eerste 
en tweede orde, astrono¬ 
mische waarnemingen, 
deformatiemetingen, 
metingen op industrieel 
gebied. 

Voor een dergelijk nauw¬ 
keurig instrument is de 
bediening en wijze van aflezen 
zeer eenvoudig. 

Aflezing op diametraal 
gelegen delen van de rand met 
een optische koïncidentie- 
mikrometer. 

Stabiel en betrouwbaar bij 
wisselende temperaturen. 
Cilindrische as met kogel- 
centrering. Toebehoren: 
uitrusting voor centrering op 
peilers, prisma-astrolabium, 
oculairprisma’s 

T3 


Toebehoren van het oculair 

4 Tl A 

f _ 


T16 




T2 



r 


Zonneglazen voor kijker en Zenithoculair 


J 


t 


Oculairprisma voor kijker en afleesmikroskoop, zonneglazen 


J 


L 


Kijker Zenithoculair 


L 

L 


Zenithoculair 
voor aflees¬ 
mikroskoop 


Zenithoculair 
voor aflees 
mikroskoop 




Auto-Kollimatie-oculair 


Toebehoren voor het instrument 

« ft 

Tl A T16 Sr 

l_ 


L 


Zenithlood voor kijker' 


L 


Kijkerniveau 
_ 1 


Zenith-nadirlood 
Oriënteringsboussole- 

[ Rondboussole Rondboussole f 


I 


Zenithoculair ƒ 
voor aflees—I 
mikroskoop 


I 


T2 



J 


Prisma-boussole f 

Zenithblood f 

▲ 

Ruiterniveau | 


Wild T4 U niverseel instru¬ 
ment. Grote nauwkeurigheid 
en stadiliteit. Voor de 1e-orde 
triangulatie en astronomische 
waarnemingen. Oculair- 
mikrometer waarbij de 
menselijke fout is uitge¬ 
schakeld. Aflezing op diame¬ 
traal gelegen delen van de 
rand met een koïncidentie- 
mikrometer. Verstelbare 
randen voor meten van azi- 
muth en vertikale hoek. 
Hulpapparaten: 

Ontvanger voor tijdseinen 

Chronograaf 

Chronometer 




































































Wild RDH Reduktietachy- 
meter met horizontale baak 
voor metingen met een 
nauwkeurigheid van 1-2 cm op 
een afstand van 100 meter. Als 
T16, maar met kijker voor 
dubbelbeeldmeting. Geeft 
met één instelling van de 
kijker zowel de horizontale 
afstand als het hoogteverschil. 
Aflezen van de rand met 
schaalmikroskoop als bij T16. 



Wild TM 10 Koïncidentie 
telemeter met een basis van 
50 cm voor het bepalen van 
afstanden zonder gebruik te 
maken van een baak. Voor 
verkenningen, opmeten van 
ontoegankelijke punten en 
voor biezondere werkzaam¬ 
heden. Te gebruiken met 
meetkop op statief voor het 
meten van hoeken tot op 110 
graad, horizontaal en vertikaal. 




Wild RK1 Reduktie-vizier- 
liniaal voor snelle terrein- 
opnamen met planchet. Zeer 
vlak verlopende diagram- 
lijnen. Met een enkele 
instelling van de kijker is de 
horizontale afstand en het 
hoogteverschil te bepalen. 

Het oculair maakt een hoek 
van 45° met de as van de kijker 
en is draaibaar om deze as. 
Verwisselbare schalen met 
piquoir. 


Wild RDS Reduktie-tachy- 
meter voor vertikale baak. 
Nauwkeurigheid 10-20 cm op 
100 meter. Als Tl6, maar met 
speciale kijker met rechtop¬ 
staand beeld en diagrammen 
voor het bepalen van afstand en 
hoogte. Met een enkele instel¬ 
ling van de kijker is de horizon¬ 
tale afstand en het hoogtever¬ 
schil te bepalen. 


RDH 


Technische gegevens van 
de Wild teodolieten 



RK1 



Instrument 



T0 

Tl A 

T16 

T2 

T3 

Vergroting van de kijker 



20x 

27x 

28x 

28x 

24x 30x 
40x 

Diameter van het objektief in m 

m 


28 

40 

40 

40 

60 

Kleinste voorwerpafstand in m 



1,35 

1,40 

1,40 

1,40 

4,60 

Grootste voorwerpafstand voor 

cm-aflezin 

1 in m 

300 

300 

300 

300 

— 

Waarnemingsbereik in km 



5-10 

10-20 

10-20 

10-20 

30-100 

Gezichtsveld promille 



36°/oo 

29° oo 

29°/oo 

N-> 

vO 

o 

o 

o 

28°/oo 

Nauwkeurigheid van de randafle 

• 1 . . 1 

zing bij 3 

bij 1 

60° 

00* 

V 

2 C 

6" 

10 cc 

6" 

10 cc 

0,4" 

1« 

0,2" 

0,5 CC 

Vermenigvuldigingskonstante 



50.100 

100 

100 

100 

— 

Optelkonstante in cm 



-10 

0 

0 

0 

— 

Lengte van de kijker in mm 



135 

145 

148 

148 

250 

Gewicht van het instrument in kg 


2,9 

4,9 

4,5 

5,6 

11 

Gewicht van de stolp in kg 



0.8 

1,7 . 

1,7 

2,2 

4.1 


1 
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Wild-waterpasinstru men¬ 
ten. Instrumenten met veler¬ 
lei toepassingsmogelijkheden. 
Elk instrument heeft een 
coated optiek, inv\%jdige 
scherpstelling en doosniveau 


voor globale opstelling. Alle 
instrumenten kunnen worden 
geleverd met horizontale 
rand: verdeling 360° of 400 g 
(uitgezonderd nauwkeurig- 
heidswaterpasinstrument N3). 


Wild N10 Klein waterpas¬ 
instrument met helling- 
schroef. Niveauprisma met 
verstelbare loep voor koïn- 
cidentie-instelling van de beide 
uiteinden van de bel. Goede 
bescherming van de bel tegen 
inwerking van de zonnestralen. 



NK01 N10 


Wild NK01 Een solide 
instrument met vaste kijker 
voor het bouwbedrijf. Geen 
centrale klem voor draaiing 
van de kijker. Wel een 
schroef voor de fijnbeweging. 


De NK01, N 10 en NK10 

worden in een handige, lichte 
houder geleverd. Deze houder 



Aflezen van de horizontale 
rand d.m.v. schatten tot 1 10°. 
Parallaxvrije waarneming van 
doosniveau en buisniveau in 
opklapbare spiegel. 


van solide kunststof beschermt 
de kostbare apparatuur bij 
vallen en stoten. 



I 


Wild NK10 Als het N10 
waterpasinstrument, maar 
met verstelbare horizontale 
glazen rand voor hoekmeten 
en uitzetten van gegevens in 
vlak terrein. Aflezen met 
schaalmikroskoop (schatting 
in minuten). 

Wild N10-E en NK10-E Als 

N10 resp. NK10, maar met 
rechtopstaand beeld. Dus 
zoals met het blote oog wordt 
gezien. Dit is van belang voor 
mensen die niet gewend zijn 
aan het omgekeerde beeld. 
Geen vergissingen mogelijk 
bij het geven van aanwijzi- 
gingen aan de meetassistent. 
Bij de waterpasinstrumenten 
met rechtopstaand beeld 
dienen baken met recht¬ 
opstaande of liggende be¬ 
cijfering te worden gebruikt. 






Rechtopstaand beeld. 
































































Wild N2 Nauwkeurig 
waterpasinstrument. Met 
hellingschroef. Voor alle topo¬ 
grafische en technische 
waterpassingen. Koïncidentie- 
instelling van de uiteinden 
van de bel. Kijker met niveau 
om lengte-as draaibaar 
(reversieniveau). Hierdoor is 


het mogelijk snel te kontro- 
leren of het instrument ge¬ 
regeld is. Dit instrument is 
in het biezonder op zijn plaats 
daar waar met ongelijke 
slagen moet worden gewerkt 
(bouwwerken, industrie e.d.). 
Centrale klemschroef met 
fijnbeweging. 



Wild NA2 Automatisch 
waterpasinstrument voor 
nauwkeurige topografische en 
technische waterpassingen. 

Na het tot inspelen brengen 
van het doosniveau kan direkt 
met het instrument worden 
gemeten. Solide en gesloten 
bouw. Ongevoelig voor 


Betrouwbare mechanische 
konstruktie van de kompen- 
sator. De op een gespannen 
torsiedraad bevestigde spiegel 
kan naar beide zijden tot 10' 
hellen en geeft automatisch 
een situatie als bij horizontale 
vizierlijn. De regeling van het 
instrument is zeer eenvoudig. 




NA2 


Wild NK2 Als N2, maar met 
horizontale glazen rand voor 
het meten in vlak terrein. 
Aflezen metschaalmikroskoop. 


Hoekmeting De glazen 
randen van de waterpas¬ 
instrumenten zijn verdeeld in 
hele graden (360° of 400 g ). De 
schaal van de afleesmikro- 
skoop is verdeeld in 10- 
minuten-intervallen, waardoor 
zonder meer in minuten ge¬ 
schat kan worden. 

Voorbeeld van randaflezing: 
392 g 33 c 



temperatuurschommelingen. 
Kijker met rechtopstaand 
beeld. Fijnstelling t.o.v. de 
vertikale as d.m.v. eindloze 
schroef met instelknoppen 
aan beide zijde van het 
instrument. 

Voor nauwkeurigheids- 
metingen is een planplaat- 
mikrometer ontwikkeld. Deze 
wordt op het objektief ge¬ 
schoven en maakt het moge¬ 
lijk af te lezen tot op 1 10 mm. 





Wild NAK2 Als NA2, maar 
met horizontale glazen rand. 
Aflezing met schaalmikroskoop 
(schatting in minuten). 


Gaarne zenden wij u uit¬ 
voerige prospektussen van elk 
instrument afzonderlijk toe. 











































































Technische gegevens van Wild-waterpasinstrumenten 


Instrument 

NK01 

met 

horizon¬ 
tale 
rand 
360° 
of 400g 

N10 
met of 
zonder 
horizon¬ 
tale 
rand 
360° 
of 400g 

N2 

met of 
zonder 
horizon¬ 
tale 
rand 
360° 
of 400g 

NA2 
met of 
zonder 
horizon¬ 
tale 
rand 
360° 
of 400g 

N3 

zonder 

horizon¬ 

tale 

rand 

Nauwkeurigheid op 1 km 
waterpassing in mm 

±10 

±5 

±2,5 

±2 

±0.25 

Vergroting van de kijker 

18x 

20x 

24x of 
28x 

30x 

42x 

Diameter van het objektief in mm 

25 

32 

40 

45 

50 1 

Kleinste voorwerpafstand in m 

1.6 

1.0 

1.8 

2.1 

2,0 

Nauwkeurigheid van horizontaal 
stellen van de vizierlijn 

5" 

r 

0,5" 

0,4" 

0,2" 

Doorsnede gezichtsveld promille 

40 

38 

33 

24 

18 

Ver menig vuldigingskonstan te 

100 

100 

100 

100 

100 

Optelkonstante 

0 

0 

0 

0 

— 20 cm 

Lengte van de kijker in mm 

160 

155 

200 

250 

295 

Gewicht van het instrument in kg 

1.5 

1.7 

2,6 

2.7 

3.5 

Gewicht van de houder in kg 

0,6 

0,6 

2.0 

2,4 

2,5 


Wild N3 Waterpasinstrument 
van grote nauwkeurigheid. 
Voor geodetische water¬ 
passingen, het opstellen van 
grote machines en dcformatie- 
metingen. Geheel afgesloten 
planplaat-mikrometer. Nauw¬ 


keurige regeling d.m.v. een 
wigvormig glas vóór het 
objektief. Stabiel instrument. 
Lichtsterke optiek. Ver¬ 
wisselbare oculairen voor 
omgekeerd en rechtopstaand 
beeld. 





Baken met nauwkeurige 
verdeling Voor waterpassen 
en optische afstandsmeting 
d.m.v. aflezen op een baak met 
schaakbordverdeling of met 
een zg. topografische verde¬ 
ling met grote cijfers. De 3 of 
4 m lange baken zijn in twee 
delen toeklapbaar. Voor het 
vertikaal stellen is een 
doosniveau aanwezig. 
Inklapbare handgrepen. 

De RDS-baak leent zich in 
het biezonder voor gebruik 
bij de zg. diagram-tachy- 
meters. De nulstand van de 
baakverdeling kan met de 
uitschuif bare baakvoet 
worden ingesteld op instru- 
ment-hoogte. Hierdoor wordt 
het noteren van de waar¬ 
nemingen en ook het reken¬ 
werk vereenvoudigd. 

Van links naar rechts: water¬ 
pasbaak, topografische baak, 
RDS-baak, baak met 
engelse verdeling. 



Invarbaak Grote nauwkeurig¬ 
heid voor metingen met de 
N3 en NA2 met planplaat- 
mikrometer. De invarband, 
waarop 2 t.o.v. elkaar ver¬ 
schoven verdelingen, is 
bevestigd aan een houten 
baaklichaam onder een span¬ 
ning van 10 kg. Schoren met 
schroefdraad voor het inspelen 
van het doosniveau van de 
baak. 

Voor industriële toepassingen 
zijn lichte, smalle industrie- 
baken verkrijgbaar. 

De baak blijft staan en kan 
gedraaid worden zonder de 
schoren te verstellen. 















































































Over de gehele wereld zijn 
nu meer dan 30.000 repetitie- 
teodolieten Wild Tl en meer 
dan 20.000 Universele teodo- 
lieten Wild T2 in gebruik. 
Door precisiewerk kreeg 
Zwitserland een wereld¬ 
naam; Zwitserse horloges 
zijn een begrip. Met dezelfde 
accuratesse en precisie wor¬ 
den de Wild-instrumenten 
vervaardigd. Door de vele 
en nauwkeurige kontroles 



Statieven Alle statieven 
hebben een schroefstang met 
gelijke draad en een centreer- 
opening in de kop van het 
statief (met uitzondering van 
de statieven voor T12 en T4). 
In het tasje aan het statief 
bevinden zich de toebehoren. 
De statieven worden onder¬ 
scheiden in 
type a: met vaste en 
type b: met uitschuifbare 
poten. 



verlaten alleen instrumenten 
die aan de hoogste eisen 
voldoen de fabriek. 


Links: fragment uit een 
schudproef 

Rechts: onderzoek bij lage 
temperaturen. 



Om een grote stabiliteit en 
een lange levensduur te 
garanderen wordt uitsluitend 
zorgvuldig geselekteerd hout, 
dat volgens een speciaal 
procédé behandeld is, ge¬ 
bruikt. 


l 


Normaal gebruikelijke indeling 


Statieven 

Waterpas¬ 

instrumenten 

Teodo- 

lieten 

2a of 2b 

NK 01 

N10 NK10 

T0 

16a of 

N2 NK2 

Tl A 

Tl 6 

16b 

NA2 NAK2 

TM10 

21a of 

N3 

T2 

RDS 

21b 


RDH 

4a 


T3 

41a 


T4 



Wild precisie-passerdozen 
van roestvrij chroomstaal 

Dozen voor alle doeleinden. 
Voor scholieren, studenten, 
architekten, landmeters en 
ingenieurs. 


Pentagoon-prisma’s 

Enkelvoudige en dubbel- 
prisma’s. Te gebruiken met 
loodstaaf en schietlood. 

Fotogrammetrische 

instrumenten 

Automatische kamera’s voor 
luchtopnamen, nauwkeurige 
uitwerkingsapparaten, 
instrumenten voor 
diverse fotogrammetrische 
werkzaamheden. 


Universele autograaf Wild A7 



Het uitgestrekte moderne fabriekscomplex van Wild in Heer- 
brugg. Met meer dan 3000 medewerkers is Wild de grootste en 
belangrijkste fabriek van optische en fijnmechanische instru¬ 
menten in Zwitserland. 

Wild beschikt over een uitgebreid net van vestigingen en ver¬ 
tegenwoordigingen verspreid over de gehele wereld. Het 
merendeel hiervan beschikt over een eigen modern ingerichte 
service-werkplaats. Hierdoor kan Wild u altijd en overal snelle 
en goede service verlenen. 











































































